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Код заказа: 

PED  1 / 34.5 
↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③ 

 

 

① Модель: PED 

② Номинальный объем (л): 1 

③ Номинальное давление (МПа): 34.5 

 

Габаритные и присоединительные размеры: 
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Рабочая жидкость: минеральное масло 

Рабочая температура: -10º С…+70 º С 

Газ заправляемый в баллон: азот 

Положение установки: вертикальное 

 

Для крепления гидроаккумулятора к опорной площадке используется хомут 

поз. 1 и кронштейн поз. 2. 
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Код заказа хомута:  

Хомут для крепления гидроаккумулятора 

 

 

 

 

NXJ  A1 
↓  ↓ 

①  ② 

 

① Модель: NXJ 

② Размер хомута в зависимости от объема гидроаккумулятора: A1...A6 

 

Габаритные размеры хомута NXJ-A1~A6: 
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Код заказа кронштейна:  

 

 

 

 

Кронштейн для установки гидроаккумулятора  

 

 

 

 

 

 

NXJ  B1 
↓  ↓ 

①  ② 

 

① Модель: NXJ 

② Размер кронштейна в зависимости от объема гидроаккумулятора: 
B1…B3 
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Габаритные размеры кронштейна NXJ-B1~B3: 

 

 

Количество крепежных элементов в зависимости от объема 

аккумулятора: 
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Код заказа зарядного устройства:  

Для подсоединения азотного баллона к гидроаккумулятору и 

заправкой гидроаккумулятора азотом применяется специальное 

зарядное устройство FPU. 

 

 

 

 

 

7/8UNF 
↓ 
③ 

 

 

① Модель: FPU 

② Диапазон давления: 10МПа, 20МПа, 31.5Мпа 

③ Размер резьбового переходника 7/8 UNF 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPU  31.5 
  ↓  ↓ 

①  ② 
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Габаритно - присоединительные размеры зарядного устройства: 
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Код заказа баллона для гидроаккумулятора:  

Для ремонта гидравлических аккумуляторов различных объемов 

компания AccessHydro предлагает баллоны к аккумуляторам. 

 

 

 

 

PED  4 / 34.5 
↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③ 

 

 

① Серия PED 

② Объем гидравлического аккумулятора: 4, 10, 20, 32, 50 литров 

③ Номинальное давление (МПа): 34.5 

 

 

 

 

 

 

 

 


