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    4AHG – золотниковые    
    гидрораспределители c  
    гидроуправлением 
 

  
Технические характеристики:        

 

Код заказа: 

 

--- -   4AHG - 16 - --- - E - --- - --- 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 
①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦ 

 

① Код давления: --- 280 бар, H 350 бар 

② Модель: 4AHG 

③ Типоразмер: 10, 16, 22, 25, 32 

④ Возврат золотника: --- c помощью пружин, Н гидравлический 

⑤ Схема золотника: см. следующую страницу 

⑥Код регулирования скорости переключения главного золотника: 

 

 ⑦ Код уплотнения: --- нитрилкаучук (NBR), V - фторкаучук FPM 

 

Типоразмер 10 16 22 25 32 

Максимальное давление P, A, B (бар) 350 350 350 350 350 

Максимальный расход, л/мин 160 300 450 650 1100 

Вес, кг 4 7 9 15 36 

Температура рабочей жидкости, °С От -30 до +80 

Вязкость, мм2/с 2,8 - 500 

Чистота рабочей жидкости По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

--- Без регулирования схемы переключения 
S Регулирование времени переключения на входе 

S2 Регулирование времени переключения на выходе 
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Схемы золотников: 

Схемы C, D, K, Z, Y – только для типоразмера 10 
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 Присоединительные размеры: 

 
 


