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                   AHFG, AHFK– дроссели 

Технические характеристики: 

Код заказа: 

AH - FG - 10 - --- --- 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
① ② ③ ④ ⑤ 

① Модель

② Исполнение:

③ Типоразмер: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30

④Тип резьбы:

⑤ Тип уплотнения:

Типоразмер 6 8 10 15 20 25 30 

Дюймовая резьба G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 

Метрическая резьба M14x1.5 M18x1.5 M22x1.5 M27x2 M33x2 M42x2 M48x2 

Максимальное давление бар 315 315 315 315 315 315 315 

Максимальный расход л/мин 15 30 50 125 200 300 400 
Давление открытия 
обратного клапана бар 0.5 

Температура рабочей 
жидкости °С От -30 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Вес кг 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2.1 2.5 

Чистота рабочей жидкости По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

FG Дроссель 
FK Дроссель с обратным клапаном 

--- Резьба дюймовая 
2 Резьба метрическая 

--- Нитрил-каучук (NBR) 
V Фторкаучук FPM 
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       Габаритные и присоединительные размеры: 

 

Типоразмер 6 8 10 15 20 25 30 

D1 
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 

M14x1.5 M18x1.5 M22x1.5 M27x2 M33x2 M42x2 M48x2 

D2 34 28 48 58 72 87 93 

L1 65 65 80 100 110 130 150 

S1 22 24 30 41 46 55 60 

S2 32 36 46 55 70 85 90 

T1 12 12 14 16 18 20 22 
 


