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      AHMOP-06-6 – диверторы 

 

Технические характеристики: 

 

Код заказа: 

 

 
 

① Модель 

② Типоразмер: 6 

③ Количество гидролиний: 6 

④Тип резьбы: G3/8, G1/2, SAE8, M18x1.5, M22x1.5 

⑤ Исполнение:    

 

⑥ Количество секций: 1-5 

⑦ Напряжение питания: 

 

 

Модель  AHMOP-06-6 

Максимальное давление бар 250 

Максимальный расход л/мин 50 

Температура рабочей жидкости °С От -20 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Чистота рабочей жидкости  По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

AHMOP -   06 - 6 - G3/8 - E - 1 - 12DC 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦ 

Е Внешний дренаж 
I Внутренний дренаж 

12DC Постоянное напряжение, 12 В 
24DC Постоянное напряжение, 24 В 
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        Габаритные и присоединительные размеры AHMOP: 

Исполнение Е – внешний дренаж 

 

 

Количество секций 
Количество 
гидролиний 

А, мм В, мм 

1 6 64 --- 

2 8 128 174 

3 10 192 238 

4 12 256 302 

5 14 320 366 
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Габаритные и присоединительные размеры AHMOP: 

Исполнение I – внутренний дренаж 

 

Количество секций 
Количество 
гидролиний 

А, мм В, мм 

1 6 64 --- 

2 8 128 174 

3 10 192 238 

4 12 256 302 

5 14 320 366 
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                AHZVH6 – диверторы 

 

 

Технические характеристики: 

 

Код заказа: 

 

 

 

 

① Модель 

② Напряжение питания: 

 

③ Тип управление: 

④ Код эл.присоединения: Z5L - 
большой квадратный разъем (вилка) с диодом 

⑤ Тип резьбы: G3/8  

Гидравлическая схема: 

 

Модель  AHZVH6 

Максимальное давление бар 210 

Максимальный расход л/мин 50 

Температура рабочей жидкости °С От -20 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Чистота рабочей жидкости  По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

AHZVH6 -   12DC - N - Z5L - G3/8 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

12DC Постоянное напряжение, 12 В 
24DC Постоянное напряжение, 24 В 

N С ручным управлением 
--- Без ручного управления 
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 Габаритные и присоединительные размеры AHZVH6: 
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                 AHKVH6 – диверторы 

 

Технические характеристики: 

 

Код заказа: 

 

 

 

① Модель 

② Типоразмер: 6 

③Тип резьбы: G1/2, SAE 8 

④ Исполнение: I – внутренний дренаж 

⑤ Напряжение питания: 

 

 

Гидравлическая схема: 

 

 

Модель  AHKVH6 

Максимальное давление бар 250 

Максимальный расход л/мин 50 

Температура рабочей жидкости °С От -20 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Чистота рабочей жидкости  По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

AHKVH6 -   6 - G1/2 - I - 12DC 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

12DC Постоянное напряжение, 12 В 
24DC Постоянное напряжение, 24 В 
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 Габаритные и присоединительные размеры AHKVH6: 
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AH2KVH6 – диверторы 

 

Технические характеристики: 

 

Код заказа: 

 

 

 

① Модель 

②Тип резьбы: G3/8, G1/2, SAE 8 

③ Напряжение питания: 

④ Код эл.присоединения: Z5L - большой квадратный разъем (вилка) с диодом 

 

Гидравлическая схема: 

 

 

Модель  AH2KVH6 

Максимальное давление бар 250 

Максимальный расход л/мин 50 

Температура рабочей жидкости °С От -20 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Чистота рабочей жидкости  По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

AH2KVH6 - G1/2   - 12DC - Z5L 
↓  ↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③  ④ 

12DC Постоянное напряжение, 12 В 
24DC Постоянное напряжение, 24 В 
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 Габаритные и присоединительные размеры AH2KVH6: 
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            AHKVH6-MB – диверторы 

 

Технические характеристики: 

 

Код заказа: 

 

 

 

 

① Модель 

② Типоразмер: 6 

③ Тип управления: МВ - ручное 

④ Тип резьбы: G1/2, SAE 8 

⑤ Исполнение: --- с фиксатором 

 

Гидравлическая схема: 

 

 

 

Модель  AHKVH6-MB 

Максимальное давление бар 250 

Максимальный расход л/мин 50 

Температура рабочей жидкости °С От -20 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Чистота рабочей жидкости  По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

AHKVH -   6 - MB - G1/2 - --- 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
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 Габаритные и присоединительные размеры AHKVH6-MB: 
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               AHSVK10 – диверторы 

 

Технические характеристики: 

 

Код заказа: 

 

 

 

① Модель 

② Тип резьбы: G1/2, G3/4, SAE 10 

③ Напряжение питания: 

 

④ Код эл.присоединения: Z5L - большой квадратный разъем (вилка) с диодом 

⑤ Количество секций: 1-4 

 

Гидравлическая схема: 

 

 

Модель  AHSVK10 

Максимальное давление бар 250 

Максимальный расход л/мин 80 

Температура рабочей жидкости °С От -20 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Чистота рабочей жидкости  По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

AHSVK10 -   G1/2 - 12DC - Z5L - N1 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

12DC Постоянное напряжение, 12 В 
24DC Постоянное напряжение, 24 В 
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 Габаритные и присоединительные размеры AHSVK10: 
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          AHVC-3/2-10 – диверторы 

 

Технические характеристики: 

 

Код заказа: 

 

 

 

 

① Модель 

② Тип резьбы: G3/8, G1/2, SAE 8 

③ Напряжение питания: 

 

④ Код эл.присоединения: Z5L - большой квадратный разъем (вилка) с диодом 

Гидравлическая схема: 

 

 

Модель  AHVC-3/2-10 

Максимальное давление бар 210 

Максимальный расход л/мин 80 

Температура рабочей жидкости °С От -20 до +80 

Вязкость мм2/с 10 - 500 

Чистота рабочей жидкости  По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15 

AHVC-3/2-10 -   G1/2 - 12DC - Z5L 
↓  ↓  ↓  ↓ 

①  ②  ③  ④ 

12DC Постоянное напряжение, 12 В 
24DC Постоянное напряжение, 24 В 



 

Мобильная аппаратура: 
диверторы AHVC 

 

15 
 

 Габаритные и присоединительные размеры AHVC-3/2-10: 

 

 


